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Kolekcja 
BAS PROFIL

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%  
Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych w oprawach 

Źródło światła LINEAR LED MODUL 

Osprzęt Zasilacz TRIDONIC / OSRAM

Temperatura barwowa Tb = 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

Wsp. oddawania barw Ra>= 80 / 90

Stopień ochrony IP40 / IP44

Trwałość źródła światła L70 B50 >= 50 OOO h

Materiał Obudowa z profilu aluminiowego, anodowanego  

Optyka PLX OPAL/MPRM

Montaż W suficie g/k lub podwieszanym innego typu

Opcjonalnie Regulacja strumienia świetlnego, wersja do 
łączenia systemowego

Zastosowania Biura, recepcje, sale konferencyjne

Wymiary Wymiar L [mm] Strumień [lm] Moc [W]
580 2000 12
580 2800 17
860 3000 18
860 4200 26
1140 4000 24
1140 5600 35
1420 5000 30
1420 7000 43
1700 6000 36
1700 8400 52
1980 7000 42
1980 9800 60
2260 8000 48
2260 11200 69

Kolor

alu anoda biały

czarny opcjonalnie
 wg palety RAL

BASPROFIL/W
LED

220-240V

50/60 Hz

IP
40

IP
44


